Patin de Alta Elevacion Eléctrico STD

Palanca ergonémica con
switch controlador de eleva-
cion y descenso. Cilindro de

elevacion telescépica
compuesta de 3 flechas que
permiten una elevacién ligera

y ala vez de gran rigidez.

LIFT:

MULTI

PATIN HIDRAULICO DE ALTA ELEVACION ELECTRICO STD

Las patas de soporte se ponen
en operacion automaticamente.
Previenen que la unidad se
mueva cuando las horquillas
son elevadas, de esta manera se
mantiene la seguridad del
operador.

Patin de tijera que, gracias a su sistema eléctrico de elevacion,
le permite subir su mercancia hasta 71 cm. sin esfuerzo alguno.
Patin hidraulico que funciona como mesa de trabajo.

Funciona como un patin hidraulico
convencional, pero protege a sus
trabajadores de lesiones de
espalda por cargar mercancias sin

el equipo adecuado.

Seguridad al maximo. Los seguros anti

Ruedas de poliuretano.

volcaduras previenen que la unidad se
mueva cuando las horquillas son elevadas.

- Capacidad: 1,000 kilogramos

* Horquillas 1,240 x 685 mm
(48.8"x27)

« Altura maxima 815 mm (32.062”)

* Altura minima 85 mm (3.3")

* Ancho de la horquilla 160 mm
(6.30")

» Ancho interior horquillas 365 mm

14.375"

* Altura total con maneral
ensamblado: 1230 mm

* Peso: 181 kilogramos

« Pintura: Esmalte de alta
resistencia
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